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Faseroptische Sensorsysteme für die Objekterfassung in  
EXplosionsgefährdeten Bereichen 
 
In explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Zonen) sind alle potentiellen Zündquellen zu vermeiden, die eine Zündung der 
explosionsfähigen Atmosphäre verursachen könnten. Daher ist der Einsatz von elektronischen Geräten direkt in diesen 
Zonen so weit wie möglich zu vermeiden, bzw. entsprechend der spezifischen Klassifikation nur unter strengen Auflagen 
überhaupt erlaubt.  
Faseroptische Sensorsysteme sind prädestiniert für derlei Anwendungen:  
Die Sensorelektronik wird außerhalb der EX-Zone montiert, die Lichtsignale mittels Faseroptik (Lichtleiter) an die 
Messstelle geleitet, bzw. von dieser zur Auswertung an den Sensor retour.  
Aber auch faseroptische Sensoren dürfen nur unter eingesetzt werden, wenn die von diesen in der EX-Zone emittierte 
Lichtenergie so gering ist, dass keine Zündung erfolgen kann. 
 
Unsere faseroptischen Sensorsysteme optoGuard-HT ermöglichen dank der hoch performanten Sensoren und der 
transmissionsstarken, robusten Faseroptiken zwar hohe Arbeitsabstände, sind aber hinsichtlich Zündenergie in den 
rechtlich (ohne Zertifizierung) zulässigen Zonen 2 und 3 völlig unbedenklich. Faseroptische Systeme sind für zweierlei 
Messaufgaben erhältlich: 
 optoGuard-HT/FOL: faseroptisches System für die 

Objekterfassung im Lichtschranken-Betrieb 
 optoGuard-HT/FOR: faseroptisches System für die 

Objekterfassung durch Reflexions-Auswertung 
 
Die Durchleitung der Faseroptik durch die EX-Zonen-
Begrenzung kann in einfachen Fällen mittels 
Kabelverschraubung(en) erfolgen. Für Einsatzfälle, in 
den Gasdichtheit gewährleistet sein muss, bieten wir 
spezielle Systeme: 
  optoGuard-EX:  

faseroptisches System für Lichtschranke- oder 
Tastbetrieb mit gesplitteter Faseroptik und 
spezieller Wanddurchführung 

Die beiden Wanddurchführungen wird in die 
Zonenwand eingebaut und mit den „äußeren“ 
Faseroptik-Armen mit dem Sensor verbunden. Die 
„inneren“ Faseroptik-Arme werden entsprechend 
innerhalb der EX-Zone an die Wanddurchführungen 
angeschlossen und leiten die Lichtsignale zu und von der Messstelle. Für Tastbetrieb werden die beiden Faserenden 
parallel, für Lichtschranken-Betrieb gegenüberliegend positioniert. 
 

 
Entsprechend den gültigen Normen gelten für unsere 
Systeme folgende Klassifizierungen: 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
optoGuard-EX 

  

Faseroptik:  II (2) G Ex op is IIC T4 Ga 
Sensor:   II (3) G [Ex op is T4 Ga] IIC 

 Sensor außerhalb der EX-Zone 
 große Arbeitsabstände (optoGuard-HT) 
 hinsichtlich Zündenergie unbedenklich 
 große Variantenvielfalt  
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Technische Daten:  

optoGuard-EX/FOL Faseroptisches EX-Zonen System  
 Arbeitsabstand: bis 3m Lichtschranken-Weite  ||  bis 500 mm Tastweite 

 Sensor-Type: Fotosensor MID-FO-M30-N-F30M-24-… 

 Faseroptik-Type: FO-MI-30-L-10VB5-SI8-M18M\\#m/EX-S  +   
2x M18M-I-10VB5-SI8-(A/Z)1\\#m/EX-M    
1 … Lichtaustritt  

 Wanddurchführung: gasdichte Durchführungen 
optoGuard-HT/FOL1  faseroptische Lichtschranken  
 Lichtschranken-Weite: bis 12m 
 Sensor-Type: Fotosensor MID-FO-M30-N-F30M-24-… 

 Faseroptik-Type: FO-MI-30-L-10VB5-SI82-A10\\#m      (nur SI-Typ und axialer Lichtaustritt) 
 Wanddurchführung: Kabelverschraubung (2 Stück) 
optoGuard-HT/FOR  faseroptische Lichttaster  
 Arbeitsabstand: max. 2,5m 
 Sensor-Type: Fotosensor MID-FO-M30-N-F30M-24-… 

 Faseroptik-Type: FO-MI-30-R-10VB5-SI8-A10\\#m      (nur SI-Typ und axialer Lichtaustritt) 
 Wanddurchführung: Kabelverschraubung (1 Stück) 
Sensor:  MID-FO-M30-N-F30M-1-… 
 Lichtquelle: NIR-LED  

(optional auch mit VIS-LED) 
 Bauform: M 30 Gewindezylinder (Messing vernickelt) 
 Schaltfrequenz: 100 Hz 
 Betriebsspannung: 10 – 30 VDC 
 Schaltausgang:  pnp/npn, invertierbar 

 optional: plus Funktionsreserve-Ausgang 
 optional: 4-20mA 

 Norm-Schaltabstand:  bis 3.500 mm (ohne Faseroptik und Linsen) 
 Schutzart: IP 65 
 Umgebungstemperatur: max. 60°C 
Faseroptik: EX/FOL: 

sensorseitig:                messseitig:  HT/FOL: HT/FOR: 
 Länge (#… Länge in m):  max. 12m  max. 12m  max. 12m max. 12m 
 Lichtaustritt (Endhülse):  A: axial (M12)  A: axial   oder    

 Z: radial (90°) 
 A: axial    A: axial    

 Schutzmantel: SI-Type: Silikon/Edelstahl, bis 200°C, flüssigkeitsdicht 
Zubehör:  Montagewinkel für Sensor 

 Faseroptik-Halter 
 Justagekugelgelenk für Faseroptik 
 Schutzglasscheiben für Faseroptik (messseitig) 

 
 


