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Faseroptische Sensorsysteme für die Objekterfassung in  
Hoch-Temperatur-Bereichen 
 
 
Seit Jahrzehnten ist Sensorik Austria Spezialist für besonders leistungsfähige und robuste faseroptische Sensoren für die 
Objekterfassung / Anwesenheitserkennung unter hohen Temperaturen. 
 
Unsere optoGuard-HT- Sensorsysteme sind ein modularer Baukasten: ein System besteht aus einem Hochleistungs-
Fotosensor, einer robusten und transmissionsstarken Faseroptik („FOC“) sowie unterschiedlicher Halterungen bzw. 
Reinhaltevorrichtungen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
optoGuard-HT- Systeme zeichnen sich durch besonders hohe Reichweiten und/oder Verschmutzungsreserven aus und 
sind für drei unterschiedliche Messaufgaben erhältlich: 

 optoGuard-HT/FOL: faseroptisches System für die Objekterfassung im Lichtschranken-Betrieb 
 optoGuard-HT/FOR: faseroptisches System für die Objekterfassung durch Reflexions-Auswertung 
 optoGuard-HT/FOP: faseroptisches System für die Objekterfassung durch Auswertung der Eigenstrahlung 

 
 
Für herausfordernde Anwendungen können alle Systeme mit Sensoren mit Analogausgang (4-20mA) ausgeführt werden, 
die das Sammeln von wertvollen Anwendungsdaten und in weiterer Folge eine Optimierung des Schaltverhaltens 
ermöglichen.  
Die faseroptischen Sensorköpfe benötigen sehr wenig Platz für die Installation und können für axialen („A“) oder radialen 
(90°; „Z“) Lichtaustritt ausgeführt werden. 
 
 
Anwendungsbeispiele:  
 Brammenerfassung am Rollengang 
 Überwachung Rohrzuführung 
 Schmiedemaschinen 
 Warmwalzwerk 
 ... 
 

  

 
optoGuard-HT 

  

 Oberflächentemperatur bis weit über 1000°C  
(je nach Applikation) 

 besonders leistungsstarke Infrarotsensoren 
 hohe Faserquerschnitte für maximale 

Transmission 
 Faserlängen bis 25m möglich  
 unkomplizierte Ausrichtung  
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Funktionsprinzipien: 

 
optoGuard-HT/FOL: faseroptische Lichtschranke 
 

Der Fotosensor wird an einer Seite der 
Maschine/Anlage montiert, die zweiarmige 
Faseroptik splittet Sende- und Empfangsseite auf und 
ermöglicht damit den Aufbau einer Lichtschranke: 
ein Arm der Faseroptik verbleibt auf der Sensor-Seite, 

der andere Arm wird auf die gegenüberliegende Maschinenseite 
geführt und die beiden Faseroptik-Enden zueinander ausgerichtet. Im 
Ausgangszustand ist die Lichtschranke intakt, bei Vorhandensein des 
Messobjekts wird die Lichtschranke unterbrochen und das Schaltsignal 
des Sensors fällt ab. optoGuard-HT/FOL Lichtschranken sind 
fremdlichtunabhängig, d.h. der Fotosensor wertet nur das selbst 
emittierte Licht aus!  
 
 
Dieses Messverfahren arbeitet auch bei Messobjekten mit sehr hoher Wärmeabstrahlung zuverlässig. Zu beachten ist 
allenfalls die auf die Faseroptikenden auftreffende Wärme.  
2 verschiedene Lichtschranken-Systeme stehen zur Auswahl: für Lichtschranken-Weiten bis 12m kommt optoGuard-
HT/FOL1 zum Einsatz, darüber optoGuard-HT/FOL2. 
 
 
 
optoGuard-HT/FOR: faseroptischer Lichttaster 
 

Hier wird das Messobjekt nur von einer 
Seite detektiert. Die einarmige 
Faseroptik leitet das vom Sensor 
emittierte Licht an die Messstelle und die 
– bei Anwesenheit des Messobjekts – 

von diesem reflektierte Strahlung zum Sensor zurück.  
Im Ausgangszustand geht der Lichtstrahl ins Leere und das 
Schaltsignal des Sensors zeigt 0. Bei Anwesenheit des Messobjekts 
wird Licht reflektiert und der Sensor schaltet auf 1. 
Dieses Messverfahren kommt bei Messobjekten mit hoher Wärmestrahlung an seine Grenzen, wenn diese so hoch ist, dass 
der Sensor das reflektierte Licht dann nicht mehr von der Wärmestrahlung des Messobjekts unterscheiden kann. 
 
 
optoGuard-HT/FOP: faseroptischer Passiv-Sensor 
 

Dieses Messverfahren kann bei sehr heißen 
Messobjekten zum Einsatz kommen, oder auch zur 
Erfassung von starken Lichtblitzen.  
Auch hier erfolgt die Detektion nur von einer Seite. 
Im Unterschied zu optoGuard-HT/FOR wird jedoch 

nicht reflektierte Strahlung ausgewertet, sondern die vom Messobjekt 
emittierte Eigenstrahlung, die über die einarmige Faseroptik an den 
Sensor übermittelt wird.  
Im Ausgangszustand wird keine Wärmestrahlung detektiert und das 
Schaltsignal des Sensors zeigt 0. Bei Anwesenheit des Messobjekts 
wird dessen Wärmeabstrahlung gemessen und mit dem eingestellten 
Schwellwert verglichen – wird dieser überschritten, schaltet der Sensor 
das Ausgangssignal.  
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Technische Daten:  
 

optoGuard-HT/FOL1 faseroptische Lichtschranken 
 Lichtschranken-Weite: max. 12m 

 Sensor-Type: Fotosensor MID-FOx-M30-N-F30M-24-… 

 Faseroptik-Type: FO-MI-30-L-10VB5-(SI/ME) 1-(A/Z)2\\#m    1 … Schutzmantel ||  2 … Endhülse 
optoGuard-HT/FOL2 faseroptische Lichtschranken für extreme Lichtschranken-Weite 
 Lichtschranken-Weite: max. 25m 
 Sensor-Type: Fotosensor MID-FOx-M30-N-F10M-24-… 

 Faseroptik-Type: FO-MI-10-L-12VB5-CO91-(A/Z) 2\\#m    1 … Schutzmantel ||  2 … Endhülse 
optoGuard-HT/FOR faseroptische Lichttaster 
 Arbeitsabstand: max. 2,5m 
 Sensor-Type: Fotosensor MID-FOx-M30-N-F30M-24-… 

 Faseroptik-Type: FO-MI-30-R-10VB5-(SI/ME) 1-(A/Z/Q) 1\\#m   1 … Schutzmantel ||  2 … Endhülse 

optoGuard-HT/FOP faseroptische Passivsensoren 
 Arbeitsabstand: abhängig von Eigenstrahlung des Messobjekts 
 Sensor-Type: Passivsensor MID-FOP-M30-N-F30M-24-1T-0 
 Faseroptik-Type: FO-MI-30-R-10VB5-(SI/ME) 1-(A/Z) 2\\#m    1 … Schutzmantel ||  2 … Endhülse 
Sensor: MID-FO-M30-N-(F30M/F10)-… MID-FOP-M30-N-F30M-… 
 Lichtquelle: NIR-LED 

(optional auch mit VIS-LED) 
- 

(optional auch mit VIS-Detektor) 
 Bauform: M 30 Gewindezylinder (Messing vernickelt) 
 Schaltfrequenz: 100 Hz 
 Betriebsspannung: 10 – 30 VDC 
 Schaltausgang:  pnp/npn, invertierbar 

 optional: plus Funktionsreserve-Ausgang 
 optional: 4-20mA 

 Norm-Schaltabstand:  bis 3.500 mm (ohne Faseroptik und Linsen)  
 Schutzart: IP 65 
 Umgebungstemperatur: max. 60°C 
Faseroptik: ME-Type SI-Type CO-Type 
 Länge (#… Länge in m): max. 10 m  max. 12m max. 13 m  
 Schutzmantel: Edelstahl, bis 400°C Silikon/Edelstahl, bis 

180°C, flüssigkeitsdicht 
Edelstahlgeflecht, bis 200°C, 
flüssigkeitsdicht 

 Lichtaustritt (Endhülse): A: axial   ||   Z: radial (90°)   ||   Q: Lichtlinie 
Zubehör:  Montagewinkel für Sensor 

 Faseroptik-Halter 
 Justagekugelgelenk für Faseroptik 
 Schutzglasscheiben für Faseroptik (messseitig) 
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Spezifikationen

FO- MI - 30 - L - 10VB5 - ME9 - Z10/14 - 4m \ ….
13;18;30 für MID-FO

10 für MID-A

Lichtschranke L
Lichttaster R

Y-Faseroptik Triangulation (1->2) RY
Duplex-Faseroptik unidirektional DI

VIS-Glasfaserbündel á # mm²; Typ # #VB# Typ 5

Edelstahl/PTFE, #... Ø (mm) CO# (Ø 9,18 mm)

Edelstahlwendel , #... Ø (mm) ME# (Ø 5,6,7,8,10 mm)

Silikon/Stahlwendel, #... Ø (mm) SI# (Ø 5,6,8,9,10,12 mm)

axial Endhülse Ø (mm) A# A5, A8, A9, A10, A18, A27

radiale Endhülse Ø /Schenkellänge (mm) Z#/# Z8/14, Z10/14, Z29/19

Abmaße Lichtlinie B x D (mm) Q#x#
Abmaße Gewindehülse M# x Länge (mm) M#x# M8x50mm

Länge in Metern #m Abstufung in m

asymmetrische Arme: á x|y m Länge #|#m
Hochtemperaturversion HT=#°C

ATEX-FO geteilt: Sensor-/Maschinen-Seite Ex-S/Ex-M
Kennung kundenspez. Ausführung G#

MIMID
Bau-Reihe

Arbeitsprinzip

Bauform

Lichtart

Sensorkopf

Spannung

elektrischer Anschluss
ergänz. Spezifikationen

Ausgänge

MID - FO - M30 - N - F30M - 24 - - 1 / R2/F2
monoIdent MID FO-Typ MI-30 F30M Klemmen 0

FO-Typ MI-10 F10M Kabel PUR 1
faseroptisch universal FO Stecker M12/4 2

FO-Passivsensor FOP Stecker M12/5 3
Stecker konfektionierbar 4

Metall Ø30x115 M30 24 VDC 24
Polyester 75x190 P190 90-230 VAC 230 spez. Schaltfrequenz F#

Heizmodul H
blau B PNP/NPN # T def. Reichweite R#
grün G Wechselrelais # R kundenspez.ID# X#

rot R Analog 4-20mA # A
NIR N

2T

 
Bestellcodes Sensoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bestellcodes Faseroptiken 
 


