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Hochleistungs- Fotosensoren für die Objekterfassung  
 
 

Seit Jahrzehnten ist Sensorik Austria als Spezialist 
bekannt für besonders leistungsfähige und robuste 
faseroptische Sensoren für die Objekterfassung / 
Anwesenheitserkennung in Hochtemperatur-
Anwendungen.  
Daneben bieten wir auf Anfrage aber auch kunden-
spezifische, „faser-lose“ Fotosensoren für 
Anwendungen bei denen Produkte „von der Stange“ 
nicht genügen: wie z.B. große Arbeitsabstände, 
Erfassungsbreiten oder ähnliches - optoGuard-MID. 

 
 

optoGuard-MID- Sensoren sind für drei unterschiedliche Messaufgaben erhältlich: 
 

 optoGuard-MID-R: Hochleistungs-Reflextaster  
 

Der Sensor verfügt über eine integrierte Lichtquelle, deren Licht reflektiert wird, sobald ein Objekt in 
den Lichtkegel gerät. Überschreitet die Intensität des zurückgeworfenen Lichts den eingestellten 
Schwellwert, löst der Lichttaster einen Schaltvorgang aus. Dabei werten die Taster nur das Eigenlicht 
aus, Fremdlicht wird nicht berücksichtigt. 

 

 
 

 optoGuard-MID-L: Hochleistungs-Lichtschranken 
 

Eine Lichtschranke arbeitet im Durchlicht-Prinzip: Sender und Empfänger sind jeweils im 
eigenen Gehäuse verbaut und werden gegenüber voneinander und zu beiden Seiten der zu 
erfassenden Objekte platziert. Im Ausgangszustand wird das Licht vom Sender direkt zum 
Empfänger gesendet und bildet so die namengebende „Lichtschranke“. Tritt ein Objekt in den 
Erfassungsbereich ein, wird der Lichtstrahl unterbrochen und der Schaltvorgang ausgelöst.  

Lichtschranken in Sync-Version sind im Unterschied zu herkömmlichen Lichtschranken nicht fremdlichtempfindlich! 
 
 

 

 optoGuard-MID-P: Passivsensoren für die Auswertung der Eigenstrahlung von Objekten 
 
Passivsensoren sind eine weitere, selten eingesetzte Sonderform optischer Sensoren: Sie verfügen über 
keine eigene Lichtquelle, sondern werten die Abstrahlung externer Lichtquellen aus: In Normalzustand 
empfängt der Passivsensor nur geringe Lichtintensitäten.  
Erst wenn in den Erfassungskegel ein Objekt mit hoher Emission (z.B. glühend heißer Stahl) kommt, 
dessen vom Sensor empfangene Lichtintensität den eingestellten Schwellwert überschreitet, schaltet der 
Sensor. 

 
 
 

Anwendungsbeispiele:  
 Funkenüberwachung 
 Objekterfassung im Durchlaufofen 
 Kollisionsschutz 
 wenn´s Sensoren von der Stange nicht mehr tun 
 ... 

  

 
optoGuard-MID 

  

 besonders leistungsstarke Infrarotsensoren 
 fremdlichtresistente Lichtschranken 
 sensitive Passivsensoren  
 kundenspezifische Ausführungen 
 hohe Robustheit  
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Bau-Reihe

Arbeitsprinzip

Bauform

Lichtart

Sensorkopf

Spannung

elektrischer Anschluss
ergänz. Spezifikationen

Ausgänge

MID - R - M30 - N - NF - 24 - - 1 / R2/F2
monoIdent MID Schutzglas SG Klemmen 0

NIR Filter NF Kabel PUR 1
Reflextaster R Linsenoptik LO Stecker M12/4 2

Sender LS Tubus T Stecker M12/5 3
Empfänger LE Tubus mit NIR-Filter TNF Stecker konfektionierbar 4

Passivsensor P Luftspültubus TAP Stecker M9/3 5
Stecker M9/4 6

Metall Ø30x115 M30 via Empfänger 0
Polyester 75x190 P190 24 VDC 24 spez. Schaltfrequenz F#

90-230 VAC 230 Heizmodul H
blau B def. Reichweite R#
grün G keine 0 Sync-Version S

rot R PNP/NPN # T Breitstrahler W
NIR N Wechselrelais # R kundenspez.ID# X#

Analog 4-20mA # A

1T

 
 

Technische Daten:  
 

Sensoren: optoGuard-MID-R optoGuard-MID-L optoGuard-MID-P 
 Lichtquelle: NIR-LED  

(optional VIS-LED) 
NIR-LED  
(optional VIS-LED) 

- 
 Fremdlichtresistent: ja nur Sync-Version MID-L-…/S - 
 Schaltfrequenz: 100 Hz  

optional 1kHz 
100 Hz  
optional 1kHz 

- 
 Norm-Schaltabstand:  bis 3,5 m 

(Sondertypen bis 5m) 
30m Reichweite 
(Sondertypen bis 80m) 

abh. von Emissionsquelle 
 Zustandsanzeigen 

(LED): 
grün: Spannung 
gelb: Schaltzustand 
rot: Funktionsreservealarm 

grün: Spannung 
gelb: Schaltzustand 

grün: Spannung 
gelb: Schaltzustand 

 Schaltausgang: MID-..-M30: pnp/npn, invertierbar, opt: Alarm-Ausgang, 4-20mA 
MID-..-P190: Wechselrelais, opt: Alarm-Ausgang, 4-20mA 

 Bauform: MID-..-M30: Messing vernickelt, Ø30x115  
MID-..-P190: Polyester, 75x90x190 (BxHxL) 

 Schaltfrequenz: 100 Hz 
 Betriebsspannung: 10 – 30 VDC 
 Schutzart: IP 65 
 Umgebungstemperatur: max. 60°C 
Zubehör:  Montagewinkel für Sensor 

 Justagekugelgelenk KG30 für M30-Sensoren 
 Justagekugelgelenk KG325 für P190-Sensoren (plus Montagerahmen MR329) 
 Schutzglasscheiben für MID-R, MID-L  

 
Bestellcodes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


