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Hochtemperatur-Systeme für zuverlässige Papierbahn-Abrisserfassung 
 

SensoWeb “Guard-HT” ist die Wahl für zuverlässige Abrisserfassung in der Trockengruppe sowohl in freien Zügen als auch 
Paper / Zylinder Applikationen. 
SensoWeb “Guard-HT” bietet überzeugende Vorteile:  
 benötigt keine anfälligen Reflektoren 
 einsetzbar für Temperaturen bis 200°C  
 unempfindlich gegenüber Dampf 
 höchste Arbeitsabstände  
 einfache Ausrichtung des Sensorkopfes  
 hohe Resistenz gegen Verschmutzung dank 

maximaler Lichtstärke  
 3 verschiedene Auslegertypen und 4 verschiedene 

Auslegerlängen  
SensoWeb “Guard-HT” besteht aus Sensor, einer zweiarmigen Faseroptik sowie einem von 3 Auslegertypen mit 
unterschiedlichen Sensorkopf samt Befestigungen für Sensor und Ausleger. Alle Komponenten entsprechen unseren bewährten 
heavy duty Standards. 
 

Applikation: 
SensoWeb „Guard-HT“ kann sowohl triebseitig als auch führerseitig montiert werden. Die 
Detektoren arbeiten im Reflexionsverfahren und geben - im Gegensatz zu 
Lichtschrankensystemen - laufend Auskunft über den Zustand des Systems, der für eine 
professionelle Verschmutzungsüberwachung via Anzeige am Gerät angezeigt oder über 
Analogsignal an das Leitsystem übergeben wird. 
Dank des faseroptischen Aufbaus wird der Sensor außerhalb der Trockenhaube im 
geschützten Bereich montiert und benötigt keine Kühlung.  
Bereits in der Basisausführung mit Ausleger „Guard-HT/S“ bieten die Detektoren hohe 
Verschmutzungsresistenz aufgrund der extrem hohen Lichtstärke der Sensoren und 
Faseroptiken.  
Mit dem Ausleger „Guard-HT/A“ werden die Standzeiten dank Luftspülung nochmals 
länger! 
Ausleger „Guard-HT/T“ wiederum wird speziell dann eingesetzt, wenn im Freien Zug 
störender Hintergrund ausgeblendet werden muss. Die Ausleger sind in verschiedenen 
Längen verfügbar: bis zu 1800mm, wenn zB. die Papierbahnbreite wechselt; die 400mm 
Version hingegen ermöglicht, dass der Ausleger nicht in die Zylinderreihe hineinragt, 
sondern von außen auf die Papierbahn sieht.  

Die Ausleger werden mittels Schnellverschluss-Montageplatte an der Stuhlung montiert und können in dieser einfach in Dreh- 
und Längsposition ausgerichtet werden. Dank Positionierring 
wird die Position auch nach Serviceeinsatz wieder einfach 
wieder herzustellen. Bei den beiden Varianten mit 
Justagekugelgelenk kann der Winkel noch zusätzlich 
angepasst werden. Für eine passende vertikale Position sind 
optional höhenverstellbare I-Träger erhältlich.  

  

 
SensoWeb „Guard-HT“ 

  

 zuverlässige Abrisserfassung in Freien Zügen 
oder vor Walze 

 höchste Arbeitsabstände 
 keine Störung durch hohe Temperaturen oder 

Dampf 
 professionelle Verschmutzungsüberwachung  
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Technische Daten:  
 

Applikation: Freie Züge, Papier auf Zylinder 
 Arbeitsabstand: SensoWeb „Guard-HT/S(A)“:  

SensoWeb „Guard-HT/T“:  
ca. 0,1-1,5 m 
ca. 0,8m (Fenster einstellbar) 

 Einstellung: Ausrichtung Sensorkopf, Potentiometer 
Sensor:  Hochleistungs-Fotosensor MID-ARF 
 Lichtquelle: NIR-LED (Nahes Infrarot 0,9µm), getaktet 
 Betriebsspannung: 24 VDC / 90 - 230 VAC 
 Stromaufnahme 24 VDC: 120-200mA / 230 VAC: 22 - 26mA  
 Fremdlichtempfindlichkeit: unempfindlich 
 Schaltausgang: 2 x Wechselrelais: Papier / Alarm 

1 x Analogsignal (4-20mA): Intensität 
 Schutzart: IP 65 
 Signalanzeigen: 3 LED´s: Papier / Alarm / Spannung 
 Anschluss: Kabelverschraubung  
 Betriebstemperatur: - 10° ... + 50° C  
 Typschlüssel: mit Display:                  MID-ARF-P190-N-F10M-#-2R-0/D (vormals FSP60A2-###2) 

mit Analogausgang:    MID-ARF-P190-N-F10M-#-2R1A-0 (vormals FSP60A4-###2) 
# ... Betriebsspannung: 24 = 24VAC / 230 = 90-230VAC 

Glasfaseroptik:  Glasfaserbündel in Edelstahlgeflechtschlauch 
 Schutz: flüssigkeitsdicht, mechanisch geschützt, Temperatur bis 200°C 
 Länge: 6 /8 /10 /12 / 15 / 20 / 25 m 
 Typschlüssel: FO-M10-R-A-10VB5-CO9-A10\\#m (vormals CO-12/####mm) 

#… Länge in m; 2 Arme  
Sensorkopf (Ausleger): Edelstahl -Ausleger mit unterschiedlichem Sensorkopf  
 Länge: 400 / 800 / 1200 / 1800 mm 
 Sensorkopf: Ausleger Guard-HT/S: Justagekugelgelenk 

Ausleger Guard-HT/A: Justagekugelgelenk mit Luftspültubus 
Ausleger Guard-HT/T: 90°; mit Hintergrundausblendung („Messfenster“) 

 Reinhalteeinrichtung: „Guard-HT/A” / „Guard-HT/T” luftbespült (Spülluft, < 1 bar) 
 Betriebstemperatur: bis +200°C 
 Halterung: Schnellverschlusshalterung MP 150-S 
optionales Zubehör:  I-Träger höhenverstellbar (128-200 / 200-340 /340-600mm) 
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Komponenten: 

a) Hochleistung-NIR-Sensor  b) Heavy-duty Faseroptik 

MID-ARF-P190-N-F30M-#-2R-0/D (vormals FSP60A2-###2) 
MID-ARF-P190-N-F30M-#-2R1A-0/D (vormals FSP60A4-###2) 

 
 enorme Lichtstärke: Schaltabstand 

bis 2 m  
(mit Faseroptik!) 

 professionelle 
Verschmutzungs-kontrolle: 
Intensitätsdisplay am 
Sensorgehäuse und/oder 
Analogsignal 

 robustes Polyestergehäuse 
 24 VDC / 115 VAC/ 230 VAC 
 Klemmenanschluss 

FO-M10-R-A-10VB5-CO9-A10\\#m (vormals CO 12/####) 
 
 
 
 

 massive Glas-
Faserbündel 

 im bewährten 
Edelstahlmantel 
geschützt 
(flüssigkeitsdicht, 
bruchgeschützt, temperaturbeständig bis >200°C) 

 geringste Transmissionsverluste 
 Faserlängen bis 25 m 

c) Ausleger mit Sensorkopf 

„Guard-HT/S“ (S wie „Standard“) 
„Guard-HT/A“ (A wie „air“) 

 
 mittels Justage-

Kugelgelenk 
einfach 
einzurichten  

 Auslegerlänge 
400 / 800 / 
1200 / 1800mm  

 Ausleger 
„Guard-A“ mit 
Luftspülkopf 

 mit kurzem Ausleger 
komplett außerhalb 
der Zylinderreihe  
 

freier Zug /vor Stahlwalze: 
 

zwischen 2 Siebpartien: 

„Guard-HT/T“ (T wie „Triangulation“)  
 
 für freien Zug mit störendem 

Hintergrund (Messfenster 
einstellbar) 

 mit Luftspülung 
 Auslegerlänge 400 / 800 

/ 1200 / 1800mm  
 

freier Zug mit Hintergrund: 
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Installations-Beispiele: 
Guard-HT/S im Freien Zug Guard-HT/A im Slalom-Übergang 

Guard-HT/T auf Walze Guard-HT/S – Messung von außen 

 
Überwachung über die gesamte Bahnbreite 
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 System-Übersicht: 
 


