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Papierbahn-Abrisserfassung in Low-Temp-Positionen 
Für eine zuverlässige Abrisserfassung abseits hoher Temperaturen bieten 
wir Ihnen 2 Lösungen: 

SensoWeb „Guard-LT/R“:  

Fotosensoren ohne Faseroptik  
 
Die Hochleistungs-Reflex-Taster werden bei Temperaturen bis 60°C  eingesetzt beim 
Poperoller, am Kalander, etc. Ihre besondere Stärke im Vergleich zu Standardsensoren 
liegt in der extrem hohen Tastweite von bis zu 6m! Aufgrund der hohen Lichtleistung 
benötigt der Sensor auch keinerlei Reflektor. Für die Ausrichtung dient ein flexibles 
Justagekugelgelenk. 
Die Sensoren verfügen über einen optischen Kurzschlussschutz bei Verschmutzung 
und wie die High-Temp-Ausführungen über professionelle 
Verschmutzungsüberwachung mittels Intensitätsanzeige oder Analogsignal. Für 
extreme Verschmutzung sind sogar Varianten mit Luftspülung erhältlich.  

 
 
Applikation: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
SensoWeb „Guard‐LT“ 

  

 extreme Tastweite: bis 6m  
 hohe Verschmutzungsresistenz 
 professionelle 

Verschmutzungsüberwachung 
 optional auch mit Luftspülkopf 
 einfache Installation und Ausrichtung 

mittels Kugelgelenkhalter  
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Technische Daten:  
 

SensoWeb „Guard-LT/R“ 

 

A) Sensor:  

 Sensor-Typen: MID-AR-P190-N-NF-.. 
MID-AR-P190-N-TAP-.. (Luftspültubus) 
MID-AR-P190-N-..-../D (Display) 

 Lichtquelle: Nah-Infrarot, unfokussiert 
 Arbeitsabstand: bis 5 m  
 Reichweiteneinstellung: 18-Gang-Spindelpotentiometer 
 Betriebsspannung: 24VDC / 90 - 230VAC 
 Fremdlicht-empfindlichkeit: unempfindlich 
 Ausgangssignal: 2x Wechselrelais: Papier/Alarm;  

optional: Analogsignal (4-20mA) 
 Signalanzeigen: 3 LEDs: Papier / Alarm / Power  

optional: Intensitätsdisplay 
 Schutzklasse: IP 65 
 Anschluss: Kabelverschraubung / Stecker 
 Montagerahmen: MR 329  
 Umgebungstemperatur: bis + 60° C 
B) Zubehör:  Kugelgelenkhalterung KG 325 

 Intensitester: Fernanzeige für Intensität (nur für Sensoren mit Ausführung 
…/I) 
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SensoWeb „Guard-LT/L|LS“:  

Hochleistungs-Einweg-Lichtschranken  
 
Alternativ kann auch der Einsatz unserer Hochleistungs-Lichtschranken in Betracht gezogen werden, z.B. 
wegen der großen Reichweite bei hohem Verschmutzungsrisiko wie z.B. im Pressenbereich, oder bei 
sehr beengten Platzverhältnissen. Ihre besondere Stärke im Vergleich zu den Tastersystemen liegt 
darin, dass bereits schmale Spalte, z.B. zwischen zwei Walzen, schon für eine zuverlässige 
Erkennung ausreichen! 
 
 
Aufgrund ihrer extrem hohen Reichweite   
(30m!) verfügen sie über hohe   
Verschmutzungsresistenz! Und bieten   
gegenüber Reflexionslichtschranken den Vorteil,   
keine verschmutzungsanfälligen Reflektoren zu  
benötigen. 
Ein System besteht aus je einem Sender und einem 
 
Empfänger-Gerät, die jedes auf einer Seite der Papiermaschine mittels Kugelgelenkhalterung befestigt werden.  
Dank des breiten, unfokussierten Lichtstrahls und der Kugelgelenkhalterung sind die Lichtschranken sehr unkompliziert 
mit freiem Auge aufeinander auszurichten.  
Die Ausführung SensoWeb “Guard-LT/LS” ist mit den zugehörigen MID-ALS-.../S & MID-ALE-.../S Geräten darüber 
hinaus auch fremdlichtunabhängig dank Pulssynchronisierung via Sync-Kabel. 
 

 
Applikation: 

  

 extreme Reichweite: 30m  
 hohe Verschmutzungsresistenz 
 geringster Raumbedarf - ermöglicht 

Installation auch bei schmalsten Durchlässen  
 einfache Ausrichtung dank unfokussiertem 

Lichtstrahl  
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Technische Daten: 
 

SensoWeb „Guard-LT/L” | SensoWeb „Guard-LT/LS“ 

  
 

A) Sender | Empfänger:  

 Typen:     Sender Empfänger 
SensoWeb “Guard-LT/LS” MID-ALS-P190-

N-.. 
MID-ALE-P190-N-
.. 

SensoWeb “Guard-LT/LS” (Sync-Version) MID-ALS-P190-
.../S           

MID-ALE-P190-
.../S   

 Lichtquelle: NIR-LED Nah-Infrarot 
 Arbeitsabstand: bis 30 m Reichweite  
 Reichweiteneinstellung: 18-Gang-Spindelpotentiometer 
 Betriebsspannung: 24VDC / 90 - 230VAC 
 Fremdlichtempfindlichkeit: unempfindlich nur Sync-Version “Guard-LT/LS” 
 Ausgangssignal: 1x Wechselrelais: Papier 

opt.: Alarm-Ausgang (nur während Abriss/Stillstand) 
 Signalanzeigen: 2 LEDs: Papier / Power 
 Schutzklasse: IP 65 
 Anschluss: Kabelverschraubung  
 Gehäuse Polyester, 190 x 75 x 75 mm (LxBxH) 
 Montagerahmen: MR 329  
 Umgebungstemperatur: bis + 60° C 
B) Zubehör:  Kugelgelenkhalterung KG 325 

 Sync-Kabel (Sync-Version “Guard-LT/LS”) 
 

 


