
 
 

 

   

Bahnhofstraße 68, Lambach, Austria  0043/7245/22001 office@sensorikaustria.com 

Papierbahn-Abrisserfassung über Bespannungen  
 
Die materialsensitiven Abrisssensoren SensoWeb “Guard-mat” von 
Sensorik Austria bieten eine maßgeschneiderte Lösung für eine 
verlässliche Erfassung von Papierbahnabrissen auch dort wo die Bahn 
auf einer Bespannung wie Trockensieb oder Filz läuft:  
SensoWeb “Guard-mat” arbeitet in einem Lichtspektrum abseits 
klassischer Fotosensoren und Farbsensoren und wendet ein 
innovatives quasispektroskopisches Prinzip an: Papier und Sieb 
werden aufgrund ihrer jeweils spezifischen Absorptionsprofile erkannt 
(siehe Grafik)!  

 SensoWeb “Guard-mat/DF” für Hintergrund Trockensieb 
 SensoWeb “Guard-mat/PF” für Hintergrund Pressenfilz 

Solcherart erkennt SensoWeb “Guard-mat”, ob der Sensor auf 
Papier oder Kunststoff blickt und meldet Bahnabrisse zuverlässig 
und schnell – unabhängig von der Farbe von Sieb/Filz oder 
Papier. Der Detektor ist einfach einzurichten, das Teach-in erfolgt 
mittels Laptops und Client-Software oder Browser (in 
Verbindung mit Ethernet-Gateway TID COM-U).  
SensoWeb “Guard-mat” besteht aus einem Sensor, einem 
luftbespülten Ausleger mit dem Sensorkopf, einer hochwertigen 
Glasfaseroptik sowie den zugehörigen Befestigungselementen. 
Dank Glasfaseroptik kann der Sensor außerhalb der 
Trockenhaube montiert werden und benötigt keine Kühlung. 
Der Sensorkopf wurde speziell designt um Dampf und 
Verschmutzung zu widerstehen.  

Applikation: 
SensoWeb “Guard-mat” ist die erste Wahl für Abrisserfassung in einreihigen Trockengruppen, bzw. überall dort, wo die 
Papierbahn auf Trockensieb oder Filz läuft.  
Der Ausleger (Sensorkopf) wird in einem Abstand von rund 200mm zur 
Papierbahn platziert und „sieht“ schräg auf diese. Mittels der zugehörigen 
Montageplatte kann der Ausleger einfach ein-/ausgebaut und in 
Längsrichtung und radial (re-)positioniert werden. Optionale Montagehilfen 
mit Höhenverstellung erleichtern eine passgenaue Installation. 
 
 
 
 
 
 
Innovatives Arbeitsprinzip, keine Beeinträchtigung durch die hohen Temperaturen, Dampf und Verschmutzung - SensoWeb 

“Guard-mat”  ist die Lösung für verlässliche Abrisserfassung über Bespannungen!  

 
SensoWeb „Guard-mat“ 

  

 unterscheidet nach Material, nicht Farbe! 
 für Papier auf Trockensieb oder Pressenfilz 
 auch für hohe Temperaturen, Dampf, 

Verschmutzung 
 Monitoring der Siebalterung 
 bis 15m Faseroptik-Länge 
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 Technische Daten:  
Applikation: SensoWeb “Guard-mat/DF”: Papier /Sieb  

SensoWeb “Guard-mat/PF”: Papier / Filz  
 Arbeitsabstand: ca. 200 mm 
 Parametrierung: Laptop/Clientsoftware oder Browser (nur mit TID-COM-U) 

Sensor: tri²dent Mehrwellenlängensensor 
 Lichtart: SWIR (Nahes Infrarot 1-2µm) 
 Betriebsspannung: 24VDC  
 Fremdlichtempfindlichkeit: unempfindlich 
 Schaltausgang: 2 x Wechselrelais: Papier / Alarm 

2 x Analogsignal (4-20mA): Abrisssignal /Intensität 
 Schutzart: IP 65 
 Signalanzeigen: 3 LED´s: Papier / Alarm / Spannung 
 Anschluss: Kabelverschraubung  
 Betriebstemperatur: 20° ... + 50° C  
 Typschlüssel: “Guard-mat/DF”: TID-A-P190-S3-F15T-1-2R2A-0  

“Guard-mat/PF”: TID-A-P190-S1-F15T-1-2R2A-0  
(vormals FSM60A-2305, FSM60C-230X) 

Glasfaseroptik: Quarz-/Glasfaserbündel in Edelstahlgeflechtschlauch 
 Schutz: flüssigkeitsdicht, mechanisch geschützt, Temperatur bis 200°C 
 Länge: 6 /8 /10 /12 / 15 m 
 Typschlüssel: SensoWeb “Guard-mat/DF”: FO-T15-R-A-3QB2-CO9-A10\\#m 

SensoWeb “Guard-mat/PF”: FO-T15-R-A-10VB5-CO9-Z29\\#m 
#… Länge in m; 1 Arm (vormals 75-R-3N/3N//#-CO) 

Sensorkopf (Ausleger): Edelstahl   
 

 Länge: Ausleger „Guard-mat/V1“ 1200 mm 
Ausleger „Guard-mat/V2“ 800 mm 

 Reinhalteeinrichtung: luftbespült (Spülluft, < 1 bar) 
 Betriebstemperatur: bis +200°C 
 Ausrichtung: 2D-Verstellung (längs, radial) in Montageplatte MP 150-S 

Optionales Zubehör: I-Träger höhenverstellbar (128-200 / 200-340 /340-600mm) 
Ethernet-Gateway TID-COM-U 
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Komponenten: 
a)  Multispektral-SWIR-Sensor  b) High-end Quarzglas-Faseroptik 

Trockensieb: TID-A-P190-S3 (vormals FSM60A-2305) 
Pressenfilz: TID-A-P190-S1 (vormals FSM60C-230X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 unterscheidet Papier und Kunststoff dank innovativer 
Nah-Infrarot (SWIR)-Technologie  

 Multispektral-Sensor misst unterschiedliche 
Absorption von Papier und Kunststoff (kein 
Farbsensor!) 

 parametrierbar per Software 

FO-T15-R-A-3QB2-CO9-A10\\#m (75-R-3N/3N//#-CO) 
FO-T15-R-A-10VB5-CO9-Z29\\#m (75-R-12/12//#-CO) 
 
 
 
 
 
 

 hochwertige (Quarz-) 
Glas-Faserbündel 

 im bewährten 
Edelstahlmantel geschützt 
(flüssigkeitsdicht, bruchgeschützt, temperaturbeständig 
bis >200°C) 

 geringe Transmissionsverluste 
 Faserlängen bis 15 m 

c) Ausleger mit Sensorkopf 
Ausleger „Guard-mat/V1“  
 

 hohe Verschmutzungs-
resistenz dank 
Luftspülung 

 Edelstahl 
 Auslegerlänge 1200 mm 

Ausleger „Guard-mat/V2“ 
 
 
 
 
 

 kompakteste Ausführung 
 Luftspülung 

Auslegerlänge 800 mm 

d) Ethernet-Gateway TID COM-U e) Software 
 USB-Ethernet Gateway 
 Hutschienen-Montage  
 ermöglicht Parametrierung/ 

Monitoring via LAN-PC 
 unlimitierte Kabellänge 

TriIdent- 
Master: 
 
 
 
 

TriIdent-
Dashboard:  
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Installations-Beispiele: 
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 System-Übersicht: 
 

 


